K E N @ SYSTEM MONTAZU MODULOW FOTOWOLTAIGZNYCH
KONSTRUKCJA NA DACH POKRYTY BLACHODACHOWKA

Niniejsza instrukcja stanowi zbior zasad poprawnego montazu elementow konstrukcji montazowej, ale nie
stanowi projektu, ani jego zamiennika. Instalator dokonujgcy montazu, musi by¢ odpowiednio przeszkolony i
posiadac uprawnienia do wykonywanej pracy. Catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtowy montaz spoczywa na
instalatorze, ktéry powinien wybrac¢ odpowiedni rodzaj konstrukcji oraz oceni¢ wytrzymatos¢ dachu. W
sytuacjach, gdzie wytrzymatos¢ konstrukcji dachowej budzi watpliwosci, nalezy skonsultowac sie z
konstruktorem, ktdry dokona obliczen wytrzymatosciowych.

MONTAZ MODULOW W PIONIE

MONTAZ MODULOW W POZIOMIE
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MONTAZOWYCH

ART. NR K-01 ART. NR K-02 ART. NR K-03 ART. NR K-04 ART. NR K-05 ART. NR K-06 ART.NR K-17 ART.NR K-18 ART. NR K-19 ART. NR K-21
PROFILALUMINIOWY  ACINIK PROFILI  ADAPTER MONTAZOWY ~ WPUST PRZESUWNY  KLEMA SRODKOWA  KLEMAKONCOWA  SRUBA DWUGWINTOWA  SRUBA IMBUSOWA SRUBA TEOWA NAKRETKA M10




Zlokalizuj w ktérym miejscu pod blachg znajdujg sig krokwie a
nastepnie nawierc¢ miejsca (wierttem 8mm), w ktdre wkrecisz sruby
dwugwintowe (Art. nr K-17).

Dzigki tym wstepnie nawierconym otworom utatwisz sobie wkrecenie
Sruby dwugwintowej oraz unikniesz ryzyka peknigcia krokwi.

Wykorzystujgc drugi otwdr adaptera, przykrec profil (Art. nr K-01)
(strong z ptytkim kanatem przylegajgcg do adaptera) za pomocg Srub
teowych (Art. nr K-19) oraz nakretek z them szesciokgtnym (Art. nr
K-21). Aby zachowac ciggtos¢ profili, w miejscach taczen kolejnych,
zastosuj tacznik K-02 naktadajgc go na korice dwdch przylegtych do
siebie profili. tacznik skre¢ przy uzyciu dwdch srub teowych oraz
dwdch nakretek.

Do rozmieszczonych wpustow (Art. nr K-04) lekko ﬁrzymocuj Klemy (Art. nr K-05 oraz Art

nr K-06) za pomoca Srub imbusowych (Art. nr K-18), klemy powinny luzno wisiec, zostang one
dokrgcone w czasie rozkfadania kolejnych modutow. Pierwszg 2 brzegu jak i ostatnig zawsze
bedzie klema korcowa (Art. nr K-06), stabilizujaca krawed? pierwszego jak i ostatniego
modut w rzgdzie. Pozostate wpusty przesuwne potacz 2 Klemami Srodkowymi (Art. nr K-05) 2
ktdrych kaida bedzie jednoczesnie stabilizowa boki dwoch modutow; Prawidtowo dobrana
Klema skrajna bezie miec wysokos( rowng grubosci modutu, klemy Srodkowe sz uniwersalne
i pasujg do dowolnej grubosci modutu; Prawidtowo dobrana $ruba imbusowa bedzie o Tem
kratsza od grubosci modutu, bez wzgledu na to czy faczona jest z klema Srodkowg czy koricows.

SYSTEM MONTAZU MODUOW FOTOWOLTAICZNYCH

KONSTRUKCJA NA DACH POKRYTY BLACHODACHOWKA

Wkre¢ Sruby dwugwintowe (Art. nr K-17) w taki sposdb, aby
uszczelka mocno dolegata do blachy i jednoczesnie nie byfa
zgnieciona. Wykorzystujac dwie nakretki, znajdujace sig juz na Srubie
dwugwintowej, przymocuj adapter (Art. nr K-03) do Sruby
dwugwintowej wykorzystujac okragly otwdr. Regulujgc wysokos¢
adaptera mozesz zniwelowac ewentualne nierownosci dachu.

Przed pofozeniem modutow nalezy odpowiednio rozmiescic klemy
na profilach. W tym celu, w gornym kanale profilu (Art. nr K-01)
umies¢ odpowiednig ilos¢ wpustéw przesuwnych (Art. nr K-04) w
odstgpach rawnych szerokosci modutu (pionowy uktad modutow) lub
jego diugosci (poziomy uktad modutéw); wpust przesuwny (Art. nr
K-04) konstrukcyjnie przystosowany jest do wfozenia od gory w
dowolnym miejscu kanahu.

Na tak przygotowanej konstrukcji rozmies¢ moduty, dokrecajac klemy kolgjno po
utozeniu kazdego nastgpnego modutu. Klemy powinny znalez¢ si¢ na odpowiedniej
wysokosci  modufu, zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu  modutdw
fotowoltaicznych.

Dzigkujemy za wybdr naszej konstrukcji montazowej. W czasie produkcji dofozono
wszelkich starar, aby otrzymali Paristwo produkt najwyzszej jakosci bedacy zarazem
fatwy w montazu,




K E N SYSTEM MONTAZU MODULOW FOTOWOLTAIGZNYCH
NASZA KONSTRUKCJA SPEENIA NORMY

Konstrukcja montazowa zostata wykonana z zachowaniem standarddw opisanych przez ponizsze normy:

Norma Tytut normy

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1090-1+A1:2012 Czesc 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1090-3:2008 Czes¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace konstrukeji aluminiowych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Czesc 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

EN 1SO 4063 Proces spawalniczy

EN IS0 3834-4 Wymagania jakosci dotyczace spawania

PN-EN 1S0 3506-1 Wtasnosci mechaniczne srub ze stali odpornej na korozjg

Zakres certyfikacji poszerzono o proces projektowania i wykonywania obliczen konstrukcyjnych w oparciu o wymagania norm:

Norma Tytut normy

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1999-1-1:2011

Rozszerzenie obejmuje metody deklarowania zgodnosci:
"2"i"3b" wg PN-EN 1090-1+A1:2012

Do obliczer zostaty wykorzystane normy:

Norma Tytut normy

Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1391-1-3:2005/Na:2010-Eurokod 1 Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-Obciazenie Sniegiem

! . Oddziatywania na konstrukcje
SRR AL Cze$é 1-4: Oddziatywania ogdlne-Obcigzenie wiatru

Projektowanie konstrukcji aluminiowych

PN-EN 1999-1-1:2011-Eurokod 9 Czesé 1-1: Reguly ogdlne

PN-EN 1990:2004-Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

E Faat Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1-Eurokod 3 Czesé 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkow

Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-8-Eurokod 3 Czesc 1-8: Projektowanie weztow
(Nosnosc pojedynczych srub zostata okreslona zgodnie z normg PN-EN 1993-1-8)




